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Для расчета  программы  СТО   по  ТО и ТР автомобилей  принимаются  статистические показатели   региона  проектирования : 
Тип станции – городская стационарная
А- численность населения  расчетного региона (для г. Хабаровска рекомендуется  615 000 из интернет ресурсов)

- число автомобилей, приходящихся на 1000 жителей региона (рекомендуется 420 из интернет ресурсов)    
 Р  - доля годового прироста автомобилей    расчетного региона  (рекомендуется 15% из интернет ресурсов)

– количество СТО имеющих лицензии расчетного региона 400 из них на проведение имеющих лицензию на ТО и ТР (рекомендуется 93 единиц, из интернет ресурсов)
[bookmark: _Toc11361605][bookmark: _Toc39449065][bookmark: _Toc39449529]2.2   Расчет годовой производственной программы городской   СТО 

2.2.1  Годовая производственная программа городских СТО  – это расчётное количество комплексно обслуживаемых в течение года автомобилей   N , которое определяется по формуле  (2.1) 
                                                                       (2.1)
где,     А - численность населения в районе (городе), чел.;
            n - число автомобилей, приходящихся на 1000 жителей, задаётся в исходных данных или принимается   по статистическим данным;  
K1 - коэффициент, учитывающий количество автомобилей, владельцы  которых пользуются услугами СТО, рекомендуется  К1 = 0,75 0,9 – для  автомобилей иностранного производства; К1 = 0,450,5- для автомобилей отечественного производства (см. приложение 3.) Большее значение принимается для крупных городов, меньшее для малых городов и населённых пунктов, расположенных в сельской местности;
K2 - коэффициент,  учитывающий  увеличение  парка  обслуживаемых автомобилей за счёт транзита рекомендуется  K2 =1,11,2;  
K3 - коэффициент, учитывающий перспективы роста автомобилизации района, определяется по формуле (2.2):
                                      K 3 =(1+ k) ∙ С                                                     (2.2)
где  k - доля годового прироста автомобилей в районе (городе)  рекомендуется 0,05;
        c - количество  лет  учитываемых  на  перспективу,  для  практических расчётов принимается 
c = 3 года;
K4 - коэффициент, учитывающий долю автомобилей района, обслуживаемых на конкурирующих СТО  зависит от степени оснащенности  станции  современным  технологическим  оборудованием,  перечня  предоставляемых  услуг,    качества  сервиса,  доли  прибыли СТО затрачиваемой на рекламную и маркетинговую деятельность. При  реконструкции  действующих  городских  СТО  коэффициент вычисляется на основе статистических данных, при проектировании новой  СТО рекомендуется  K4 = 0,7 ÷ 0,9 (большее значение принимается для крупных СТО);													 K5 - коэффициент, учитывающий долю определённого типа автомобилей в общей структуре автомобильного парка района, для универсальной СТО   рекомендуется  K 5 = 1,0.
Расчет: 
2.2.2 Количество автомобилей заезжающих на проектируемую СТО определяется по формуле (2.3)
                                           

                                                                                                	(2.3)

где – количество СТО имеющих лицензии в  расчетном регионе
Расчет: Nст  = 
   Структура автомобильного парка обслуживаемых автомобилей принимается согласно статистических данных (% от общего количества машин) или данных реконструируемой  СТО и приведена в таблице 2.1






Таблица  2.1 - Структура парка обслуживаемых автомобилей
	
 Тип подвижного состава
	  % от общего количества машин
	Количество  обслуживаемых 
автомобилей
	Среднегодовой пробег автомобиля, км 

	   всего
	100
	
	

	Автомобили легковые:
	
	
	

	Особо малого класса
	38
	788
	14000

	Малого класса
	35
	726
	12000

	Среднего класса
	27
	560
	11000


[bookmark: _Toc11361606][bookmark: _Toc39449066][bookmark: _Toc39449530]2.3 Расчет трудоемкости  работ

2.3.1 Удельная трудоёмкость ТО и ТР   t, чел-час   корректируется в зависимости от количества  постов  на  СТО, а также  природно-климатических  условий и определяется по формуле  (2.4)
                                          t = tн ∙ Кп ∙ Кпр                                                           (2.4)
где:  tН -  нормативная трудоёмкость ТО и ТР, чел.- час на 1000 км пробега. Нормативная трудоёмкость зависит от типа автомобилей обслуживаемых СТО (см. приложение 4)
Кпр - коэффициент корректирования удельной трудоёмкости ТО и ТР в зависимости от природно-климатических условий эксплуатации автомобилей, в зависимости от климатического  района  расположения  СТО (см. приложение 5)   
 Кп - коэффициент корректировки удельной трудоёмкости ТО и ТР в зависимости  от  количества  рабочих  постов  на  СТО (мощности СТО) (см. приложение 6)
 Числовые значения коэффициентов корректирования трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества рабочих постов на СТОА.
Для легковых автомобилей
Расчет: t = 
Для автомобилей особо малого класса
 Расчет: t = 
Для автомобилей среднего класса
Расчет: t = 
Результаты расчетов сведены в таблицу 3.
Таблица  2.2 - Расчет удельной трудоемкости    
	Тип подвижного состава
	tн,  чел.-час
	Кп
	Кпр
	t,  чел-час

	Автомобили особо малого класса
	
	
	
	

	Автомобили малого класса
	
	
	
	

	Автомобили среднего класса
	
	
	
	


 
2.3.2   Годовой объём работ по ТО и ТР автомобилей универсальной СТО   Т, чел-час  определяется  по формуле (2.5)
                                                                                                        (2.5)
где, 	L  - годовой  пробег  автомобиля,  задаётся  в  исходных  данных  или рекомендуется в следующих пределах    LГ =10000 ÷ 12000 км; 
           t - скорректированная удельная трудоёмкость работ по ТР  и ТО автомобилей, приходящаяся на 1000 км пробега, чел-час.
При расчетах  универсальной СТО, предназначенной для обслуживания автомобилей нескольких марок (классов), суммарный годовой объём работ Т, чел-час  определяется по формуле (2.6)

   			    (2.6)
где,     NСТ1 , LГ1 , t1 - данные по 1-й марке автомобиля;
Расчет:
2.3.3 Объем вспомогательных  работ Твс, чел.-час составляет 10-15% общего объема работ по ТО и ТР и определяется по формуле (2.7)
                                      Твс = Т ∙ (0,1-0,15)                                               (2.7)         

Расчет: Твс = 

2.3.4 Общий годовой объем работ станции Тобщ, чел.-час определяется по формуле  (2.8)
                                              Тобщ   = Т + Твс                                               (2.8)                                                       
Расчет: Тобщ  = 
2.3.5 Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения
    В настоящее время ТО и ремонт автомобилей на предприятиях автосервиса производится на базе готовых деталей, узлов и механизмов. Поэтому в основном работы (услуги) по ТО и TP выполняются на рабочих постах. Обособленные (отдельные) производственные помещения (с рабочими постами) обычно предусматриваются для выполнения УМР, кузовных, окрасочных и противокоррозионных работ.
Выполнение таких работ, как электротехнические; ремонт приборов системы питания, снятых с автомобиля; обслуживание аккумуляторных батарей; шиномонтаж; балансировка колес; ремонт камер и т.п., предусматривается как в зоне рабочих постов, оснащенных соответствующим оборудованием и оргоснасткой, так и в обособленных (отдельных) помещениях с соблюдением необходимых противопожарных и санитарно-гигиенических требований. Выбор того или иного варианта определяется объёмом работ, численностью работающих, компоновочным решением планировки и организацией работ.
На СТО  могут быть организованы отдельные производственные участки по ремонту агрегатов (двигателей, коробок передач и др.), выполнению обойных работ и т.п. Для разработки таких участков в задании на проектирование указывается программа и трудоемкость отдельных видов работ или численность производственных рабочих. 						Постовые работы выполнятся как правило на  основных  производственных участках:
· Участок технического обслуживания
· Участок текущего ремонта
· Участок диагностики
· Шиноремонтный участок
   Годовая  трудоемкость  для    поста и  участка   Туч ,чел-час,  определяется по формуле  (9)
                                     Туч = Тобщ  ∙ Д%                                                   (2.9)
где,     Тобщ - годовой объём работ   СТО ,чел-час;
            Д% - процент распределения   видов  работ  на проектируемом объекте (см. приложение 7)
Распределение общего годового объема работ по ТО и TP по видам и месту выполнения в зависимости от числа рабочих постов принимается   рекомендациям ОНТП 01 -91. Распределение трудоемкости работ ТО и ТР автомобилей по видам работ на дорожных СТОА принимается   рекомендациям ОНТП 01 -91. Распределение трудоемкости работ ТО и ТР легковых автомобилей на "постовые" и "участковые" принимается   рекомендациям ОНТП 01 -91.
Результаты расчетов распределения работ по участкам и производственным постам приведены  в таблице  2.3
  Таблица 2.3 -  Распределения работ по участкам и производственным постам
	
    Наименование видов работ
 
	Распределение
работ
	Соотношение постовых работ и работ на участках

	
	%
	Чел-час на постах
	На постах в зоне ТР
	 На участках ТР

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc11361607][bookmark: _Toc39449067][bookmark: _Toc39449531]2.4 Расчет фондов времени
	
2.4.1 Годовой фонд времени рабочего места  Фм, час  определяется по формуле  (2.10)
                   ,                                (2.10)



где,    Дв - число выходных дней в году;
Дп - число праздничных дней в году;
tс - продолжительность рабочей смены, час;
tн - количество нерабочих часов в году в укороченные предвыходные и предпраздничные дни.
[bookmark: _Toc527539966][bookmark: _Toc527540792][bookmark: _Toc527586829]Расчет: Фм = 

2.4.2 Действительный фонд времени одного рабочего определяется по формуле (2.11)
	,час
	(2.11)



где,   Фм - годовой фонд времени рабочего места, час;
tот- продолжительность отпуска, час; 
tn - прочие потери рабочего времени по уважительным причинам, час.
Расчет: Фд = 
2.4.3 Продолжительность отпуска час определяется по формуле (2.12)
	,час
	(2.12)



где,	qo- количество дней отпуска;
tc - продолжительность рабочей смены в часах в обычные рабочие дни;
 - продолжительность рабочей смены в часах в предвыходные и предпраздничные дни.
[bookmark: _Toc527539979][bookmark: _Toc527540805][bookmark: _Toc527586842]Расчет: tот = 
2.4.4 Прочие потери рабочего времени по уважительным причинам определяются по формуле (2.13)
	,
	(2.13)



[bookmark: _Toc527539982][bookmark: _Toc527540808][bookmark: _Toc527586845]Расчет  tп = 
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2.5.1 Явочное количество производственных рабочих Ря определяется по формуле  (2.14)
	
	(2.14)


где,	Ря - явочное количество рабочих;
Фм - действительный годовой фонд времени рабочего;
Туч - трудоемкость на проектируемом участке, чел. час. 
Расчет: Ря = 
      2.5.2 Списочное количество рабочих Рс определяется по формуле  (2.15)
	
	(2.15)



где, Фд - действительный годовой фонд времени рабочего.
Расчет: 
Расчет количества производственных рабочих  приведен  в таблице  4   
 Таблица – 2.4 расчет количества производственных рабочих    
	Специальность
	Явочное число рабочих
	 Списочное число рабочих

	
	
	Расчетное
	Принятое 

	Производственно-техническая служба
	
	
	


[bookmark: _Toc11361609][bookmark: _Toc39449069]
[bookmark: _Toc39449533]

2.6  Расчет постов и оборудования 
2.6.1  Количество постов для  зон  ТО и ТР  определяется по формуле  (2.16)
	
	(2.16)



где,	Туч - трудоемкость на участке, чел -час;

 = 1,15 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО;
          об - коэффициент использования оборудования; принимается  согласно ОНТП 01-91;  
об = 0,85 при одной смене работы СТОА,  
об =0,94 при двухсменной работе СТОА;
С - число смен работы оборудования;  
Фм - годовой фонд времени рабочего места, час;
Рп - количество рабочих одновременно работающих на посту, рекомендуется согласно ОНТП 01-91: численность одновременно работающих на одном посту для постов моечно-уборочных работ, ТО и ТР - 2 чел., для кузовных и окрасочных работ - 1,5 чел., для приемки выдачи автомобилей - 1 чел.
Расчет: 
2.6.2 Расчет количества оборудования  Ро  производим по формуле (2.17)
	
	(2.17)



где, 	ТУЧ- трудоемкость на участке, чел-час;
           об - коэффициент использования оборудования; принимается  согласно ОНТП 01-91;  
об = 0,85 при одной смене работы СТОА,  
об =0,94 при двухсменной работе СТОА;
С - число смен работы оборудования; 							т - коэффициент технической готовности оборудования, учитывающий простои его в ремонте, принимается т = 0,90-0.95.	
Расчет: 

Таблица – 2.5 Подбор оборудования  

	Наименование
	Кол.
	Марка, тип
	Габариты, мм 
	Площадь, м2
	
Мощн. кВТ.

	
	

	
	Длина
	Ширина
	Едениц.
	Общ.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc11361618][bookmark: _Toc39449070][bookmark: _Toc39449534]2.7  Расчет площади участка 
Площадь помещения, необходимая для размещения участка или отделения, определяется  по формуле   (2.17)
	,м2
	(2.18)


где,	fоб - площадь, занятая оборудованием, м2;
К - коэффициент учитывающий проходы и проезды принимается по рекомендациям ОНТП01-91;    
К=3,5-4,0 для участков ТО, слесарно-механического, электротехнического, ремонта приборов системы питания, вулканизационного, медницкого, краскоприготовительного, компрессорного; в зависимости от назначения участка или отделения;
К=4-4,5 для участков агрегатного, шиномонтажного, ремонта оборудования;
К=4,5-5 для участков сварочного и жестянецкого;
Fмм - площадь машино-места, т.е. площадь машины и проходов, м2. 
 Площадь машино-места  Fмм, м2   определяется по формуле (2.19)
	
	(2.19)


где,	lг - габарит машины по длине, м;
Вr- габарит машины по ширине, м;
 Расстояние между продольной стороной машины и стеной (колонной) составляет 1 метр, между машинами и воротами 1,5м .
Расчет:
Расчет: 
[bookmark: _Toc527540086][bookmark: _Toc527540915]В связи с тем, что производственные здания ремонтно-обслуживающих баз (РОБ) проектируются и  создаются из железобетонных изделии длинна которых кратна 3,0 м; то при сетке колонн 6000x6000 мм площадь участка устанавливается: 
   

















[bookmark: _Toc527540088][bookmark: _Toc527540917][bookmark: _Toc39449071][bookmark: _Toc39449535]	3. Энергетический раздел
[bookmark: _Toc527540089][bookmark: _Toc527540918]	
	При проектировании производственно-технических баз предприятий эксплуатирующих автомобили и дорожно-строительные машины к затратам по энергетике относят затраты на расход электроэнергии, воды, отопление, пар, идущие на производственный процесс предприятия либо его подразделений.
[bookmark: _Toc11361619][bookmark: _Toc39449072][bookmark: _Toc39449536]3.1 Расчет электроэнергии для вентиляции
[bookmark: 771]
Вентиляционные устройства в помещениях ремонтного предприятия предусмотрены для улучшения условий труда, уменьшения задымленности воздуха, повышения сохранности оборудования. Во всех помещениях участка предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с устройством местных отсосов от оборудования, выделяющих вредные вещества. Приточный воздух подается в зону приточными насадками. Тип вентиляции-  вытяжная    механическая, общеобменная из верхней зоны. 				
3.1.1 Расчет искусственной вентиляции 

Объем приточного воздуха  искусственной вентиляции определяется по формуле (3.1)
                                          = Vn∙ K                                                        (3.1)
где,	 – часовой объём вентилируемого воздуха, м3;
Vn – объём помещения, м3;
K – нормативная  кратность воздухообмена (для кузнечно-сварочных, аккумуляторных, ремонта электрооборудования, испытания ДВС К=4-6;  агрегатных и моечных   К=4; зоны ТО и ТР   К=2-3)

Расчет: 

Подбирается   вентилятор  ( Например:  осевой   ВО – 0,6 – 300 - №5, давление 97 производительность  Н = 4,5  тыс. м3/час, мощность электродвигателя  0,37 квт при 1500 об/мин.)
Расчёт мощности, расходуемой вентилятором NB,квт  определяется по формуле (3.2):  
   

    NB =       					    (3.2)
где,	NB-  потребляемая мощность вентилятора, кВт;
 - производительность вентилятора напор н / м2; 
 – КПД вентилятора (0,5 – 0,6)
Расчет: NB =
[bookmark: _Toc11361620][bookmark: _Toc39449073][bookmark: _Toc39449537]3.2 Расчет электроэнергии для освещения

Общепринятой  для  освещения  рабочих  помещений  является система  равномерного  искусственного  освещения.  Нормы  искусственного освещения, как и естественного, регламентируются СНиП-23-05-95, согласно которому,  установлены  соответствующие  нормы  освещенности  основных помещений   транспортных предприятий,  в зависимости  от  класса  точности зрительных работ. На проектируемых зонах ТО и ремонта класс  точности  зрительных  работ-5,  соответственно норма  освещенности  принимается  200лк.Общее  искусственное  освещение помещений,  предназначенных  для  постоянного  пребывания  людей,  должно обеспечиваться  светодиодными или   газоразрядными  источниками  света 
         
[bookmark: _Toc527540091][bookmark: _Toc527540920][bookmark: _Toc527586958]	3.2.1 Общая мощность необходимая для освещения все площади    рассчитывается по формуле (3.3):
[bookmark: _Toc527540092][bookmark: _Toc527540921][bookmark: _Toc527586959]
                                       Ро = р  Fуч; вт                                                     (3.3)
[bookmark: _Toc527540093][bookmark: _Toc527540922][bookmark: _Toc527586960]где, 	р – удельная мощность на 1м2 площади помещения
[bookmark: _Toc527540094][bookmark: _Toc527540923][bookmark: _Toc527586961]	Fуч – площадь производственного участка (м2)
[bookmark: _Toc527540095][bookmark: _Toc527540924][bookmark: _Toc527586962]Расчет: Ро = 
[bookmark: _Toc527540096][bookmark: _Toc527540925][bookmark: _Toc527586963]	3.2.2 Количество светильников, необходимых для обеспечения требуемой освещенности рассчитывается по формуле (3.4):
[bookmark: _Toc527540097][bookmark: _Toc527540926][bookmark: _Toc527586964][bookmark: _Toc527540098][bookmark: _Toc527540927][bookmark: _Toc527586965]  				  n =                                                                (3.4)
где,	 Pn – мощность лампы одного светильника, принимается для люминесцентных 40 вт.
[bookmark: _Toc527540099][bookmark: _Toc527540928][bookmark: _Toc527586966]
Расчет: n = 

[bookmark: _Toc527540100][bookmark: _Toc527540929][bookmark: _Toc527586967]	
3.2.3 Годовой объем электроэнергии для освещения определяют по формуле (3.5):
[bookmark: _Toc527540101][bookmark: _Toc527540930][bookmark: _Toc527586968]  		                     
				    Росв =                                                  (3.5)

[bookmark: _Toc527540102][bookmark: _Toc527540931][bookmark: _Toc527586969]где, 	Ро – общая мощность освещения (вт)
[bookmark: _Toc527540103][bookmark: _Toc527540932][bookmark: _Toc527586970]	 – количество рабочих дней в году.
[bookmark: _Toc527540104][bookmark: _Toc527540933][bookmark: _Toc527586971]	k – коэффициент одновременности использования светильников: для производственных помещений k = 0,5 – 1; для бытовых помещений 0,9; для складских помещений 0,6
[bookmark: _Toc527540105][bookmark: _Toc527540934][bookmark: _Toc527586972]	nсут  – число часов горения светильников в сутки, принимается при двух-сменной работе 8-10 час; при односменной работе 4-6 час.
[bookmark: _Toc527540106][bookmark: _Toc527540935][bookmark: _Toc527586973]	nсети – КПД  электрической сети, принимается 0,95-0,97
[bookmark: _Toc527540107][bookmark: _Toc527540936][bookmark: _Toc527586974]
Расчет: Росв = 

3.2.4 Годовой расход электроэнергии  силовой определяется по формуле (3.6):
		            	                                    (3.6)

где, 	Рсл - годовой расход силовой электроэнергии, кВт/ч;
	Ра - сумма активных мощностей  всех токоприемников,кВт;
	Фд - действительный годовой фонд времени оборудования,  час;
	n - число смен;
	з - коэффициент загрузки оборудования по времени  в среднем принимается 0,5-0,7;
	Ксп - коэффициент спроса, учитывающий неодновременность работы потребителей, в среднем принимается 0,3-0,75.

Расчет: 

3.2.5 Общий годовой расход электроэнергии  определяется как сумма расхода силовой и осветительной электроэнергии по формуле (3.7): 
				
				, кВт		                                  (3.7)
Расчет:  
[bookmark: _Toc11361621][bookmark: _Toc39449074]	
[bookmark: _Toc39449538]3.3 Расчет количества воды
	
	Расчет количества воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. Воду на производственные нужды расходуют для мойки автомобилей и агрегатов, обезжиривание и промывка деталей, гидравлического испытания при ремонте камер шин,  проверки радиаторов и топливных баков.   Нормы водопотребления и водоотведения для  автотранспортных предприятий, оснащенных системой оборотного водоснабжения, принимаются по «ОНТП-01–91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта.   Гипроавтотранс.1991». Расход  потребляемой и сточной   воды  определяется по формуле (3.8):

                                    qв ∙ КВ1∙ КВ2 ∙ КВ3 ∙ Рп ∙ Др                               (3.8)
где, 	qв - удельные нормы расхода воды, потребляемой и сточной, на один рабочий пост,м3/сутки принимается по  ОНТП-91;
	КВ1 - корректирующий коэффициент  в зависимости от мощности предприятия, ОНТП-91;
	КВ2 - корректирующий коэффициент  в зависимости от типа подвижного состава, ОНТП-91;
	КВ3 – корректирующий коэффициент  в зависимости от расчетной температуры окружающего воздуха, ОНТП-91;
	Рп – количество постов.
	Др – количество рабочих дней в год.

Свежая техническая вода. 
Расчет: QB = 
Свежая питьевая вода. 

Расчет: QB = 
Сточная вода бытовых потребителей. 

Расчет: QB = 
Результаты расчета приведены в таблице

Таблица - 3.1 Расчет количества воды
	Назначение вод
	qв, м3/сут
	КВ1
	КВ2
	КВ3
	Рп
	Др
	Qв,м 3

	Свежая техническая
	
	
	
	
	
	
	

	Свежая питьевая
	
	
	
	
	
	
	

	Сточная бытовых потребителей
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc11361622][bookmark: _Toc39449075][bookmark: _Toc39449539]
3.4 Расчет  тепла для отопления помещений. 
	
	3.4.1Годовая потребность на отопления определяется по формуле (3.9):
				          	, ккал                                             (3.9)
где, 	Qт - годовая потребность тепла, ккал;
	qт - расход тепла на 1 м3здания, ккал/ч   принимается15-20 ккал/час 
	t - число часов в отопительном периоде  (для Хабаровска принимается 210дней по 24 часа);
	V - объем здания, м3.  (площадь ×на высоту здания)

Расчет: 



























Приложение 1
Автомобилизация населения регионов России (авто/1000 чел.) в 1970 — 2013 годы по данным автостата России
	#
	Субъект РФ
	1970
	1985
	1993
	1997
	2000
	2002
	2010[5]
	2013[7]

	…
	Россия в целом
	5,5
	44,5
	75,7
	113,7
	132,4
	147,7
	249,0
	257

	1
	Приморский край
	5,1
	44,0
	95,7
	181,4
	202,1
	167,5
	579,9
	547

	2
	Камчатский край
	4,4
	45,1
	105,9
	140,1
	165,7
	215,4
	428,3
	452

	3
	Московская область
	8,6
	44,3
	81,3
	131,5
	148,5
	203,2
	307,4
	323

	4
	Калужская область
	4,7
	42,4
	67,0
	94,6
	114,0
	125,5
	346,6
	321

	5
	Калининградская область
	5,8
	40,2
	106,1
	205,2
	208,0
	220,8
	308,6
	318

	10
	Москва
	14,3
	53,0
	113,1
	188,8
	223,8
	256,2
	298,7
	297

	11
	Санкт-Петербург
	10,4
	40,9
	90,9
	147,9
	183,7
	194,5
	287,9
	295

	15
	Сахалинская область
	5,5
	49,2
	134,7
	206,9
	183,0
	185,4
	268,5
	282

	51
	Еврейская автономная область
	…
	27,7
	48,9
	90,2
	113,2
	133,1
	223,8
	232

	56
	Амурская область
	3,3
	42,2
	85,1
	130,5
	134,7
	147,5
	209,9
	225

	71
	Хабаровский край
	3,2
	32,8
	72,1
	147,5
	130,0
	151,6
	171,0
	190

	83
	Чукотский автономный округ
	…
	6,3
	9,5
	14,1
	15,1
	17,7
	63,1
	67


По подсчетам аналитиков из агентства «Автостат» за   год автомобильный парк нашей страны возростает  примерно на 5-7%.
доля годового прироста автомобилей в  Хабаровске составляет 8-10%по статистическим данным  ГИБДД   Хабаровска в 2015 году на 1000 жителей приходилось 310 автомобилей, из них 81%- легковые,  16%- автобусы и 3%- грузовые
Приложение 2
     И Д - интенсивность  движения,  авт./сут.  табл.  5.2. в зависимости от заданной категории дороги  по данным Автостата    России
[image: ]   
         

                                                                                                     

Приложение 3
  Таблица 53   ОНТП -01-91   Частота заездов на СТОА и гараж-стоянку   
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Числовые
Значения показателя

	1
	2
	3

	Городские СТОА
	 
	 

	Количество заездов автомобилей на ТО и ТР в течение года, приходящихся на 1 комплексно обслуживаемый автомобиль
	заездов в год
	2

	Количество заездов автомобилей на уборочно-моечные работы в течение года, приходящееся на 1 комплексно обслуживаемый автомобиль
	-"-
	5

	Количество заездов автомобилей в течение года на выполнение работ по антикоррозийной защите кузовов
	-"-
	1

	Дорожные СТОА
	 
	 

	Количество заездов легковых автомобилей в сутки в процентах от интенсивности движения по дороге в наиболее напряженном месяце года
	%
	4,0/5,5

	То же, для грузовых автомобилей и автобусов
	%
	0,4/0,6

	Гаражи-стоянки
	 
	 

	Количество выездов автомобилей в час-пик в процентах от общего количества мест хранения в теплый период года
	%
	8

	То же, одновременных въездов
	%
	2

	Количество выездов автомобилей в час-пик в процентах от общего количества мест хранения в холодный период года (при отрицательных температурах наружного воздуха)
	%
	3

	То же, одновременных въездов
	%
	1


Примечание: В числителе приведено количество заездов на ТО и ТР, в знаменателе - на посты мойки автомобилей.


Приложение 4
Табл. 52   ОНТП 01  Нормативы трудоёмкости зависит от типа автомобилей обслуживаемых СТО  
 
	Тип подвижного состава
	Нормативы трудоемкости, чел. ч.

	
	Удельная ТО и ТР на 1000 км пробега
	Разовая на 1 заезд

	
	
	ТО и ТР
	мойка и уборка
	приемка и выдача
	предпродажная подготовка
	противокоррозийное покрытие автомобилей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Городские СТОА
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобили легковые:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Особо малого класса
	2,0
	-
	0,15
	0,15
	3,5
	3,0

	Малого класса
	2,3
	-
	0,2
	0,2
	3,5
	3,0

	Среднего класса
	2,7
	-
	0,25
	0,25
	3,5
	3,0

	Дорожные СТОА
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобили легковые всех классов
	-
	2,0
	0,2
	0,2
	-
	-

	Автомобили грузовые и автобусы
	-
	2,8
	0,25
	0,3
	-
	-


                                        
                                                            
Приложение 5 
Таблица 14 ОНТП 01-91 коэффициенты    корректирования нормативов в зависимости от 
климатических условии эксплуатации подвижного состава    
[image: ]

Приложение 6
Таблица 51 ОНТП 01-91  коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества рабочих постов на СТОА   
	Число постов
	Кп - коэффициент корректировки

	до 5
	 1,05

	св. 5 до 10
	 1,0

	св. 10 до 15
	0,95

	св. 15 до 25
	 0,9

	св. 25 до 35
	 0,85

	св. 35
	 0,8



Приложение 7
Таблица54 ОНТП 01 -91 Распределение общего годового объема работ по ТО и TP по видам и месту выполнения в зависимости от числа рабочих постов   
	Виды работ
	Процентное соотношение при количестве рабочих постов

	
	до 5 вкл.
	св. 5 до. 10
	св. 10 до 20
	св. 20 до 30
	св. 30

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Контрольно-диагностические работы (двигатель, тормоза, электрооборудование. анализ выхлопных газов)
	6
	5
	4
	4
	3

	Техническое обслуживание в полном объеме
	35
	25
	15
	10
	6

	Смазочные работы
	5
	4
	3
	2
	2

	Регулировка углов управления колес
	10
	5
	4
	4
	3

	Ремонт и регулировка тормозов
	10
	5
	3
	3
	2

	Электротехнические работы
	5
	5
	4
	4
	3

	Работы по системе питания
	5
	5
	4
	4
	3

	Аккумуляторные работы
	1
	2
	2
	2
	2

	Шиномонтажные работы
	7
	5
	2
	1
	1

	Ремонт узлов, систем и агрегатов
	16
	10
	8
	8
	8

	Кузовные и арматурные работы (жестяницкие, медницкие, сварочные)
	-
	10
	25
	28
	35

	Окрасочные и противокоррозийные работы
	-
	10
	16
	20
	25

	Обойные работы
	-
	1
	3
	3
	2

	Слесарно-механические работы
	-
	8
	7
	6
	5

	Итого:
	100
	100
	100
	100
	100


[bookmark: _GoBack]Примечание: В зависимости от специализации СТОА при наличии соответствующего технико-экономического обоснования или в соответствии с заданием на проектирование допускается корректировка процентного распределения годовых объемов по видам работ ТО и ТР легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.
  Распределение трудоемкости работ ТО и ТР автомобилей по видам работ на дорожных СТОА следует принимать по данным табл. 54  ОНТП 01 -91  графа 2. 
Таблица 55 ОНТП 01 -91   Распределение трудоемкости работ ТО и ТР легковых автомобилей на "постовые" и "участковые"  
	Наименование видов работ ТО и ТР
	Процентное соотношение по видам работ

	
	постовые
	участковые

	1
	2
	3

	Контрольно-диагностические работы (двигатель, тормоза, электрооборудование, анализ выхлопных газов)
	100
	-

	Техническое обслуживание в полном объеме
	100
	-

	Смазочные работы 
	100
	-

	Регулировка углов управления колес
	100
	-

	Ремонт и регулировка тормозов
	100
	-

	Электротехнические работы
	80
	20

	Работы по системе питания
	70
	30

	Аккумуляторные работы
	10
	90

	Шиномонтажные работы
	30
	70

	Ремонт узлов, систем и агрегатов
	50
	50

	Кузовные и арматурные работа (жестяницкие, медницкие, сварочные)
	75
	25

	Окрасочные работы
	100
	-

	Обойные работы
	50
	50

	Слесарно-механические работы
	-
	100

	Уборочно-моечные работы.
	100
	-

	Антикоррозийное покрытие автомобилей
	100
	-
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       Приложение8
табл. 56 ОНТП 01 -91      Распределение численности вспомогательных рабочих по видам работ     
	Виды вспомогательных работ
	Соотношение келейности вспомогательных рабочих по видам работ, %

	1
	2

	Ремонт и обслуживание технологического оборудования, оснастка и инструменты
	25

	Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций
	20

	Прием, хранение и выдача материальных ценностей
	20

	Перегон подвижного состава
	10

	Обслуживание компрессорного оборудования
	10

	Уборка производственных помещений
	7

	Уборка территории
	8


                                                                                                           
     Приложение 9
табл. 57. ОНТП 01 -91   Численность персонала инженерно-технических работников и служащих предприятия, младшего обслуживающего персонала, пожарно-сторожевой охраны в зависимости от размера СТОА  
 
	Наименование функции управления, персонала
	Численность персонала при количестве рабочих постов, чел.

	
	до 5 вкл.
	св. 5 до 10
	св. 10 до 20
	св. 20 до 30
	св. 30

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Общее руководство
	1
	1
	1
	1-2
	 

	Технико-экономическое планирование
	-
	-
	-
	1
	 

	Организации труда и заработной платы
	-
	-
	-
	1
	Устанавливается по согласованию с Заказчиком

	Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
	1
	1
	2-3
	3
	 

	Комплектование и подготовка кадров
	-
	-
	-
	1
	 

	Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание
	-
	-
	-
	1
	 

	Материально-техническое снабжение
	-
	-
	1-2
	2
	 

	Производственно-техническая служба
	2
	3-5
	6-8
	8-9
	 

	Младший обслуживающий персонал
	1
	1
	2
	3
	 

	Пожарно-сторожевая охрана (ПСО)
	4
	4
	4
	4
	 

	Итого:
	9
	10-12
	16-20
	25-27
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